Hochdorfer

Giilletechnik
Tauchmotorpumpe

fir Schachte und Sammler

Tauchpumpe mit Schwimmer

e | kW | PS | Spannung | A Forderhohe

HVM 80/50 0.55 0.75 230V 16kg
HVM 100/50 0.75 1.0 230V 2" 18kg 420 11m
HVM150/50 1.10 1.5 230V 2" 20kg 480 12m

Tauchpumpe mit Kanallaufrad

Nennstrom Drehzahl

HTM 400/80-4T 6.5A 1450 DN80 67kg 1900 13m
HTM 400/100-4T 3 4 6.5A 1450 DN 100 70kg 2400 13m
HTM 550/65-2T 4 5.5 9.2A 2850 DN 65 60kg 1280 2Tm
HTM 1000/80-2T 7.5 10 14.8A 2850 DN 80 85kg 2680 33m

Tauchpumpe mit Freistromlaufrad

Nennstrom Drehzahl

HTV 400/80-4T 6.5A 1450 DN 80 68kg 1300 1Tm
HTV 400/100-4T 3 4 6.5A 1450 DN 100 69 kg 1650 11m
HTV 550/65-2T 4 5.5 9.2A 2850 DN 65 60kg 1200 2Tm
HTV 750/80-2T 5.5 7.5 11.5A 2850 DN 80 75kg 1900 19m
HTV 1000/80-2T 7.5 10 14.8A 2850 DN 80 85kg 2010 23m
Riihren Pumpen Verteilen Hochdorfer Technik AG
* Tauchmotor- * Exzenterschneckenpumpen < Schleppschlauchverteiler Siegwartstrasse 8
rihrwerke * Tauchmotorpumpen * Gulleschlauche CH-6403 Kissnacht a.R.
* Fligelrihrwerke <Rihrmixpumpen * Schlauchhaspel
* Glllemixer * Umspulanlagen » Gllleverteiler Telefon +41 (0)41 914 00 30
* Gulleschieber und Absperr- < Bodenleitungsarmaturen Telefax +41 (0)41 914 00 31
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Hochdorfer 7ubehor

Giilletechnik

Kupplungsfuss-Set zu HVYM 2”

Bestehend auf Kupplungsfuss und Wandhalter inkl. Schrauben
(ohne Leitrohre)

Kupplungsfuss-Set zu HTM/HTV

Bestehend auf Kupplungsfuss und Wandhalter inkl. Schrauben
(ohne Leitrohre)

* DN65
* DN80
* DN 100

Leitrohr inox per Meter

o7y 2"

e zu DN 65
e zu DN 80
e zu DN 100

Steuerung Simplex 400V Direktstarter
0.55kW—4 kW

Steuerung Delta 400V Stern-Dreieck
5.5kW-7.5kW Ihr Handler:

Schwimmer-Set

Bestehend aus drei Niveaureglern inkl. 15m Kabel
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