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Schleppschlauch-/Schleppschuhverteiler
Rampe à pendillards / Pendillards à patin

Verschlauchung / pour tracteur

Rühren Pumpen / Separieren Verteilen 
• Tauchmotor- • Exzenterschneckenpumpen • Schleppschlauchverteiler
 rührwerke • Tauchmotorpumpen • Gülleschläuche
• Flügelrührwerke • Rührmixpumpen • Schlauchhaspel
• Schaufelrührwerke • Umspülanlagen • Gülleverteiler
• Güllemixer • Gülleschieber/Absperrsysteme • Bodenleitungsarmaturen
  • Separatoren 

Hochdorfer Technik AG
Siegwartstrasse 8
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Telefon +41 (0)41 914 00 30
info@hochdorfer.ch
www.hochdorfer.ch
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Modesto
Modesto

Typ Modesto ist ein sehr leichter, kompak-
ter Schleppschlauchverteiler, der speziell 
für Zweiachsmäher oder kleinere Traktoren 
entwickelt wurde. Die Seitenarme können 
mechanisch oder hydraulisch betätigt 
werden.

Le modèle Modesto est une rampe à pen-
dillards compacte très légère, spécialement 
conçue pour des faucheuses à 2 essieux 
ou des petits tracteurs. Les bras latéraux 
peuvent être actionnés mécaniquement ou 
hydrauliquement.

Breite Gewicht
7,2 m mech. 280 kg
7,2 m hydr. 300 kg

Mini-Pac
Mini-Pac

Breite Gewicht
9 m 510 kg
12 m 700 kg
15 m 1100 kg

Typ Mini-Pac ist ein robuster Schleppschlauchverteiler in kompakter und niedriger 
Bauweise. Dieser Schleppschlauchverteiler wird auf landw. Betrieben sowie bei Lohn-
unternehmen oder Maschinengenossenschaften eingesetzt.

Le modèle Mini-Pac est une robuste rampe à pendillards compacte et de construction 
basse. Cette rampe à pendillards est engagée dans des exploitations agricoles, des 
entreprises agricoles ou dans des communautés de machines agricoles.

Mini-Pac 12 m.

Mini-Pac 15 m mit 2 Verteilerköpfen.
Mini-Pac 15 m avec 2 têtes de distributions.

Mini Pac 9 m mit integrier-
tem Schlauchhaspel.
Mini-Pac 9 m avec  
enrouleur à tuyaux  
intégré.

Mini-Pac 9 m in kompakter 
Transportstellung.
Mini-Pac 9 m en position 
compacte de transport.

Modesto 7.20 m mit Zwei-
achsmäher im Berggebiet. 
Perfekte Verteilgenauigkeit 
auch in steilsten Hanglagen.
Modesto 7.20 m avec  
faucheuse à 2 essieux en 
région de montagne.  
Parfaite distribution même 
en forte pente.
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Schleppschuh Contact
Pendillards à patins Contact

Zubehör
Options

Breite Gewicht
7,2 m 520 kg
9,0 m 630 kg

Die leichte und kompakte Bauweise wie 
auch die gute Bodenanpassung dank 
den federgeführten Gleitkufen und das 
Hubgerüst zeichnen den Schleppschuhver-
teiler für die Verschlauchung aus. Zudem 
funktioniert er auch gut in Hanglagen.

La conception légère et compacte ainsi 
que le bon suivi du sol grâce aux patins 
métalliques à ressort et à son dispositif de 
levage caractérisent le pendillard à patins. Il 
fonctionne également bien sur les pentes. 

CONTACT 9.00 m in Arbeitsstellung.
CONTACT 9.00 m en position de travail.

CONTACT 9.00 m in Transportstellung.
CONTACT 9.00 m en position de transport.

Elektrischer Schwenkverteiler
Répartiteur pendulaire électrique

Manometer
Manomètre

Durchflussmessgerät
Appareil de mesure du débit

Dreiweghahnen hydraulisch
Vannes à 3 voies hydraulique

Kugelhahnen hydraulisch
Vanne à boule hydraulique

Dreiweghahnen manuell
Vannes à 3 voies manuelle

Hangausgleich
Compensateur de déclivité

Fremdkörperabscheider hydraulisch
Séparateur hydr. de corps étranger

Elektrohydraulische 
Steuerung in drei
Modellen verfügbar 
(BT10, BT12, BT15).
Commande électro- 
hydraulique disponible 
en trois versions.

BT12
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100% Swiss-Made

• Kleiner Kraftbedarf 
Demande de puissance minimale

• Wenig Verschleiss (grosse Schneidfläche) 
Peu d’usure (grande surface de coupe)

• Verschleissteile einfach ersetzbar 
Remplacement facile des pièces d‘usures

• Sehr gute Schneidwirkung 
Très bon effet de coupe

• Schneidring für beide Drehrichtungen ausgelegt 
Anneaux de coupe conçus pour les 2 sens de rotation

• Automatische Schneidringnachstellung 
Ajustage automatique des anneaux de coupe

• Integrierter Fremdkörperabscheider 
Séperateur de corps étrangers intégré

• Hohe Verteilgenauigkeit 
Haute précision de répartition

• Vario Ausführung: Durchgangsöffnung einfach verstel-
len, dadurch keine ungünstige Strömungswinkel 
Modèle Vario: réglage facile du débit, de ce fait iln‘y a 
aucune fluctuation défavorable du débit.

Hochdorfer Verteilkopf
Hochdorfer têtes de distribution
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Rühren Pumpen / Separieren Verteilen 
• Tauchmotor- • Exzenterschneckenpumpen • Schleppschlauchverteiler
 rührwerke • Tauchmotorpumpen • Gülleschläuche
• Flügelrührwerke • Rührmixpumpen • Schlauchhaspel
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